Capitolato Tecnico
TRATTATIVA PRIVATA PER LA FORNITURA DI ARREDI  PER LA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO SPECIALIZZATO IN ANALISI BIOCHIMICHE E TECNOLOGICHE DI CEREALI E PRODOTTI TRASFORMATI 
(D. LGS. 24/7/1992 N. 358 s.m.i. Art. 9 Comma 1 Lettera d) e Art. 19 Comma 1 Lettera B)
Descrizione aree laboratori 
La superficie da arredare ha complessivamente le dimensioni di circa ml 15,20 x 9,60 ml. La compartimentazione di tali ambienti dovrà essere realizzata attraverso adeguate pareti divisorie mobili, come indicate nella planimetria allegata e per una lunghezza complessiva di circa m. 29. Gli ambienti da realizzare, con dette pareti mobili, dovranno costituire l’ufficio, il deposito campioni/spogliatoio, il laboratorio 1, il laboratorio 2 ed il corridoio.

La composizione delle pareti mobili potrà essere costituita da una struttura interna realizzata in profili d'acciaio zincato, fino a soffitto (h. circa 3,5 m) senza necessità di contro spinte, con montanti verticali ad un interasse predeterminato ed inseriti in guide fissate a pavimento e soffitto e con traverse orizzontali allacciate mediante idonee staffe di acciaio zincato. 
La struttura a vista deve essere realizzata con profili in alluminio estruso e doppi pannelli in agglomerato di legno nobilitato ignifugo. L’intercapedine tra i pannelli potrà essere utilizzata per lo staffaggio e la distribuzione delle utenze. La superficie vetrata, dove prevista (vedi planimetria), sarà composta da un telaio incorporante due cristalli da circa mm 4 ognuno, posti in opera su ciascun lato della parete. I profili ferma pannello e ferma vetro dovranno essere fissati alla struttura interna mediante viti mascherate. Le pareti dovranno chiudersi ai telai di completamento ed integrazione dei moduli tecnici degli arredi, con guarnizioni di tenuta e superfici di tamponamento opache. Le pareti dovranno essere corredate di porte di accesso (tot. n. 5), come indicate in planimetria, intelaiate con profili in alluminio, complete di stipite in alluminio, guarnizioni di battuta di gomma, maniglia con serratura incorporata e maniglione anti panico a spinta, con la parte inferiore cieca e quella superiore vetrata. Le dimensioni dovranno essere di circa mm 1000 x 2100 di altezza, mentre quella di accesso dal corridoio al laboratorio 1 dovrà avere una apertura di almeno 1300x2100 con doppia anta. 

Le precisazioni tecniche sopra indicate devono intendersi di carattere generale nel senso che i requisiti funzionali richiesti possono essere ottenuti, oltre che secondo quanto indicato anche con sistemi e lavorazioni equivalenti.

Descrizione arredi da laboratorio.

Tutte le attrezzature dovranno essere realizzate con componenti modulari, sostituibili, o integrabili in ogni momento.

Le precisazioni tecniche dettate devono intendersi di carattere generale nel senso che i requisiti funzionali richiesti possono essere ottenuti, oltre che secondo quanto indicato anche con sistemi e lavorazioni equivalenti.

I dati metrici devono intendersi indicativi per l'esplicazione delle funzioni cui l'arredo da fornire è destinato come di seguito descritto.

Le strutture di sostegno dei piani di lavoro, dovranno essere costituite con doppio montante in profilato d’acciaio con sezione minima di mm 40x30x1,5 con piedini in gomma rigida di livellamento. Le superfici dovranno essere tutte trattate elettrostaticamente con vernici a base di resine epossidiche. Ogni struttura di sostegno si dovrà accoppiare a moduli tecnici posteriore, predisposti per alloggiare i servizi a corredo dei banchi e per ospitare reti impiantistiche.

La struttura dei moduli tecnici porta impianti deve essere realizzata con montanti verticali in profilato, provvisti di piedino di livellamento e di asola per la distribuzione degli impianti, con altezza minima di mm 1200 per permettere la separazione degli ambienti. I montanti dovranno essere provvisti di binario o altro sistema adatto per l’inserimento di accessori pensili (mensole, portareagenti, armadietti, ecc.) con posizionamento ad altezza variabile. Le superfici dovranno essere tutte trattate con verniciatura con polveri epossidiche. Tutte le utenze a corredo dei banchi dovranno essere inserite su pannelli modulari, intercambiabili tra loro, realizzati in materiale plastico ad alta resistenza, materiale dielettrico, atermico, ignifugo e idrofugo.

Gli armadietti pensili dovranno essere realizzati in nobilitato ignifugo con ante scorrevoli in vetro di sicurezza stratificato. Le eventuali plafoniere per l’illuminazione dei piani di lavoro dovranno essere tutte in esecuzione IP65.

I piani di lavoro dovranno essere in laminato plastico ignifugo con spessore di almeno mm 30 con bordo arrotondato.
I mobili sotto piano dovranno essere realizzati con struttura in nobilitato ignifugo, Classe 1 di reazione al fuoco e Classe E1 di rilascio della formaldeide e derivati (inferiore a 0.1 ppm). I mobiletti dovranno essere sfilabili su ruote; due delle 4 ruote deve essere provvisto di freno a pedale. Le cerniere delle ante dovranno essere ad apertura totale, con angolo di almeno 165°. Maniglie rivestite in materiale plastico Le finiture frontali dovranno essere realizzate in laminato plastico, ignifugo, con bordatura in PVC arrotondato.

Gli spazi non occupati da elementi sottostrutturali devono essere composti con moduli nobilitati (vano a giorno).
Le rubinetterie da laboratorio per acqua, gas e fluidi dovranno essere costruite in base a alle normative attualmente vigenti.
Le prese elettriche installate su apposito pannello, con grado minimo di protezione IP55, provvisto di calotta posteriore, realizzata in monoblocco stampato. Per ogni quadro, unitamente alle prese, dovranno essere forniti gli interruttori magnetotermici di protezione, di tipo automatico modulare, da 1P+N da 10A. I cablaggi e gli allacciamenti elettrici dovranno essere realizzati a norma delle vigenti disposizioni e certificati secondo la l. 46/90. 
N° 1 BANCO  DA LABORATORIO A PARETE 

DIMENSIONI (L x P x H): MM. 1200 x 900 x 2100 H

COMPOSIZIONE DI OGNI BANCO E RELATIVI ACCESSORI

· N.1 piano di lavoro.

· N.1 quadro elettrico a 3 prese IP44 tipo Shüko da 220V/16A e 1 interruttore magnetotermico da 10A.

· N.1 quadro informatica con 1 presa rete, 1 presa fonia e 1 raccordo passa spina.
· N.1 mobiletto sottopiano (l x p x h): mm. 600 x 500 x 650 h  con n. 1 cassetto superiore su guide e di 1 anta inferiore con ripiano interno.
· N.1 armadio pensile a vetri scorrevoli dimensioni (l x p x h): mm. 1200 x 350 x 400 h. 
· N.1 plafoniera sottopensile..

N° 3 BANCHI  DA LABORATORIO A PARETE 

DIMENSIONI (L x P x H): MM. 1800 x 900 x 2100 H

COMPOSIZIONE DI OGNI BANCO E RELATIVI ACCESSORI

· N.1 piano di lavoro.

· N.1 quadro elettrico a 3 prese IP44 tipo Shüko da 220V/16A e 1 interruttore magnetotermico da 10A.

· N.1 quadro informatica con 1 presa RJ45, 1 presa RJ11 e 1 raccordo passa spina.
· N.1 mobiletto sottopiano (l x p x h): mm. 1200 x 500 x 650 h con n. 2 cassetti superiori su guide e di 2 ante inferiori con ripiano interno.
· N.1 armadio pensile a vetri scorrevoli dimensioni (l x p x h): mm. 1800 x 350 x 400 h. 
· N.1 plafoniera sottopensile 
N° 4 BANCHI  DA LABORATORIO A PARETE 

DIMENSIONI (L x P x H): MM. 1800 x 900 x 900

COMPOSIZIONE DI OGNI BANCO E RELATIVI ACCESSORI

· N.1 piano di lavoro.

· N.1 quadro elettrico a colonnina con 3 prese IP44 tipo Shüko da 220V/16A e 1 interruttore magnetotermico da 10A.

· N.1 quadro informatica a colonnina con 1 presa rete , 1 presa fonia.
· N.1 mobiletto sottopiano (l x p x h): mm. 1200 x 500 x 650 h con n. 2 cassetti superiori su guide e di 2 ante inferiori con ripiano interno.
N ° 3 RACCORDI ANGOLARI PER BANCHI DA LABORATORIO

DIMENSIONI (L x P x H): MM. 900 x 900 x 900 H

COMPOSIZIONE DI OGNI BANCO E RELATIVI ACCESSORI

· N.1 piano di lavoro.

N° 1 BANCO CENTRALE DA LABORATORIO CON LAVELLO 

DIMENSIONI (L x P x H): MM. 3900 x 1650 x 2100 H

COMPOSIZIONE DI OGNI BANCO E RELATIVI ACCESSORI

· N.1 piano di lavoro.

· N.1 piano con lavello in polietilene o polipropilene da circa mm 600 con bordatura perimetrale rialzata per il contenimento liquidi. Profondità minima del piano mm 750. Vasca con dimensioni utili di circa mm 400 x 500 x 300 (profondità) corredata di troppopieno, griglia, tappo e catenella. Miscelatore per acqua calda e fredda con comando a leva e canna erogatrice snodabile

· N.2 quadro elettrico a 3 prese IP44 tipo Shüko da 220V/16A e 1 interruttore magnetotermico da 10A.

· N.2 quadro informatica con 1 presa RJ45, 1 presa RJ11 e 1 raccordo passa spina.
· N.2 mobiletto sottopiano (l x p x h): mm. 600 x 500 x 650 h  con n. 1 cassetto superiore su guide e di 1 anta inferiore con ripiano interno.
· N.2 armadio pensile a vetri scorrevoli dimensioni (l x p x h): mm. 1200 x 350 x 400 h. 
· N.1 plafoniera sottopensile.
N° 1 BANCO CENTRALE DA LABORATORIO

DIMENSIONI (L x P x H): MM. 3300 x 1650 x 2100 H

COMPOSIZIONE DI OGNI BANCO E RELATIVI ACCESSORI

· N.1 piano di lavoro.

· N.2 quadro elettrico a 3 prese IP44 tipo Shüko da 220V/16A e 1 interruttore magnetotermico da 10A.

· N.2 quadro informatica con 1 presa RJ45, 1 presa RJ11 e 1 raccordo passa spina.
· N.2 mobiletto sottopiano (l x p x h): mm. 600 x 500 x 650 h  con n. 1 cassetto superiore su guide e di 1 anta inferiore con ripiano interno.
· N.2 armadio pensile a vetri scorrevoli dimensioni (l x p x h): mm. 1200 x 350 x 400 h. 
· N.1 plafoniera sottopensile.

N° 3  BANCHI  A PARETE DA LABORATORIO  CON LAVELLO 

DIMENSIONI (L x P x H): MM. 1200 x 900 x 2100 H

COMPOSIZIONE DI OGNI BANCO E RELATIVI ACCESSORI

· N.1 piano con lavello in polietilene o polipropilene da circa mm 600 con bordatura perimetrale rialzata per il contenimento liquidi. Profondità minima del piano mm 750. Vasca con dimensioni utili di circa mm 400 x 500 x 300 (profondità) corredata di troppopieno, griglia, tappo e catenella. Miscelatore per acqua calda e fredda con comando a leva e canna erogatrice snodabile

· N.2 mobiletto sottopiano (l x p x h): mm. 600 x 500 x 650 h  con n. 1 cassetto superiore su guide e di 1 anta inferiore con ripiano interno.
 N ° 20 SGABELLI DA LABORATORIO CON SCHIENALE

Realizzati con sedile e schienale in faggio stratificato. Basamento a 5 razze con piedini in gomma rigida. Anello poggiapiedi cromato. Seduta regolabile in altezza mediante dispositivo a vite.

N°.2 CAPPE CHIMICHE 
Struttura portante in acciaio verniciato con resine epossidiche. Pannello frontale e pareti laterali in cristallo temperato di sicurezza. piano di lavoro in gres monolitico con antidebordante e vaschetta di scarico. Illuminazione interna. Dimensioni area di lavoro almeno mm.1300 larghezza x 700 profondità. Accesso e sostituzione dei filtri da pannello frontale. Corredata di adeguato motoventilatore centrifugo di tipo senza spazzole ed antiscintilla. Cristallo frontale a saliscendi con controllo del corretto posizionamento. Pannello di controllo digitale a microprocessore. Allarmi visivi ed acustici gestiti dal microprocessore. Filtri principali ai carboni attivi per solventi organici (per una cappa e per acidi inorganici, ammoniaca nell’altra). Completa di supporto da pavimento e mobiletto a due ante sotto il piano di lavoro. Dotata, nella parte laterale anteriore, di utenze acqua, gas e pannello a quattro prese Shuko e selezionatore elettrico di sicurezza.
Le cappe chimiche dovranno disporre delle seguenti certificazioni alle norme tecniche di seguito riportate: DIN 12924 sez.1 - BS 7258 parte 1 e 4 - Certificato di sicurezza d’uso GS.
Descrizione arredo ufficio

n. 1 Scrivania con struttura portante in tubolare metallico e piano in laminato postformato (dim. almeno 150x75x72, spes. 25 mm), completa di cassettiera con chiusura a chiave.
n. 4 Sedie realizzate con tondo di acciaio ricoperto in poliuretano con sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo Classe 1, conforme al D.L. 626/94.
n. 2 Armadi per documenti a due ante in acciaio o nobilitato ignifugo con ripiani interni (dim. circa  120x45x200cm)

Descrizione arredo deposito campioni/spogliatoio

N. 1 Scaffalatura metallica, eventualmente rivestita in plastica, costituita da n° 21 ripiani da 120 x 50 cm e 12 fiancate (h. almeno 250cm) ad angolare con attacchi regolabili dei ripiani. 
n. 2 Mobiletti per spogliatoio modulari (dim. circa  160x40x200cm) con chiusura a chiave per ogni anta. 
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